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Για τον προσδιορισμό της BEM, της εκπομπής και λήψης του επίγειου δορυφορικού σταθμού, που θα χρησιμοποιηθεί για τις μελέτες παρεμβολών με τα επίγεια δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακόλουθο excel αρχείο. 
Στο πρώτο φύλλο “Εισαγωγή στοιχείων” του αρχείου γίνεται η εισαγωγή του εύρους της κεντρικής συχνότητας (Bn) και της ισχύος (dBW) στην είσοδο της κεραίας. Στο φύλλο “ΒΕΜ σύμφωνα με ITU” αποτυπώνεται η ΒΕΜ όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις συστάσεις της ITU,  Rec. ITU-R SM.1541-6 Annex 5, Rec. ITU-R SM.1539-1 και Rec. ITU-R SM.329-8.
Εάν η πραγματική ΒΕΜ, της εκπομπής και λήψης του επίγειου δορυφορικού σταθμού, είναι καλύτερη από την αντίστοιχη της ITU, πχ λόγω καλύτερων φίλτρων ή άλλων βαθμίδων στην αλυσίδα των συστημάτων του επίγειου δορυφορικού σταθμού ή απαιτήσεων του δορυφορικού παρόχου, να δοθεί η πραγματική που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επίγειου δορυφορικού σταθμού για την εκπομπή και λήψη αντίστοιχα. Η πραγματική μπορεί να προσδιοριστεί και κατόπιν σχετικών μετρήσεων.
Μια ενδεικτική ΒΕΜ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτυπώνεται στο φύλλο “Ενδεικτική BEM”.


Για παράδειγμα, για εύρος κεντρικής συχνότητας 120 ΜΗz και ισχύ 30 dBW στην είσοδο της κεραίας, η BEM που θα  μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι η ακόλουθη :
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calculation of  Block Edge Mask for EETT application ver 1.xlsx
Εισαγωγή στοιχείων

																																Πιο ρεαλιστικές τιμές  για ορισμένες ζώνες συχνοτήτων:

						Εισαγωγή στοιχείων

				Συχνότητα (MHz)		14000

				Απαιτούμενο εύρος Bn (MHz)		120

				Ισχύς στην είσοδο της κεραίας για το απαιτούμενο εύρος (dBW)		30





								Σημειώσεις:		1		Αν το απαιτούμενο έυρος Βn είναι μεγαλύτερο από το ευρός Bu που φαίνεται στους πίνακες 2 και 4 της Σύστασης Rec. ITU-R SM.1539-1, για τη συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων, 

												το άνω όριο των Out Of Band Emmisisons υπολογίζεται σύμφωνα την εξίσωση που φαίνεται στη στήλη seperation για wideband case και γίνεται σχετική αντικατάσταση στους αντίστοιχους πίνακες 





										2		Σύμφωνα με τη σύσταση Rec. ITU-R SM.1541-6, παράγραφο 5 εδάφιο β):

												in cases where the necessary bandwidth BN is greater than BU as defined in Recommendation ITU-R SM.1539, the value of BN will remain unchanged in the application of the OoB mask

												but the mask should be truncated. Accordingly, the OoB mask will only be applicable from 50% of BN to (150 + 100 BU /BN)% of BN;







ΒΕΜ σύμφωνα με ITU

																				Rec. ITU-R SM.1541-6 Annex 5, Rec. ITU-R SM.1539-1 και Rec. ITU-R SM.329-8







								Freq offset (MHz)		Att (dB)

								600		-60

						αρχή Spurious		300		-60

						τέλος ΟΟΒΕ		300		-28

								240		-24

								180		-19

								120		-12

						αρχή ΟΟΒΕ		60		0

								0		0

						αρχή ΟΟΒΕ		-60		0

								-120		-12

								-180		-19

								-240		-24

						τέλος ΟΟΒΕ		-300		-28

						αρχή Spurious		-300		-60

								-600		-60





































Bn + OOBΕ  + spurious

Att (dB)	300	240	180	120	60	0	-60	-120	-180	-240	-300	-28	-24	-19	-12	0	0	0	-12	-19	-24	-28	Att (dB)	600	300	300	240	180	120	60	0	-60	-120	-180	-240	-300	-300	-600	-60	-60	-28	-24	-19	-12	0	0	0	-12	-19	-24	-28	-60	-60	Fc ( MHz)









Ενδεικτική  ΒΕΜ



						Freq offset (MHz)		Att (dB)





						600		-60

				αρχή Spurious		300		-60

				τέλος ΟΟΒΕ		300		-51

						180		-39

						90		-27

				αρχή ΟΟΒΕ		60		0

						0		0

				αρχή ΟΟΒΕ		-60		0

						-90		-27

						-180		-39

				τέλος ΟΟΒΕ		-300		-51

				αρχή Spurious		-300		-60

						-600		-60







Bn + OOBΕ + Spurious

Att (dB)	600	300	300	180	90	60	0	-60	-90	-180	-300	-300	-600	-60	-60	-51	-39	-27	0	0	0	-27	-39	-51	-60	-60	Fc (MHz)
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TABLE 2

Guideline values for frequency separation between the centre frequency
and the boundary of the spurious domain

Narrow-band case Wideband ease
Frequency (BN<Br) Normal (Bx>Br)
range separation

By | Separation By Separation
9kHz <, < 150 kHz 250Hz | €5Hz | 25By | 10kHz | 15By+I10kiz
150kHz </, <30MHz | 4 kHz 10kiz | 25By | 100kHz | L5By+100kHz
30MHz<f,<1GHz | 25kHz | 625kHz | 25By | 10MHz | 15By+10MHz
1GHz<f, <3GHz 100kHz | 250kHz | 25By | SOMHz | 15By+S0MHz
3GHz</,<10GHz | 100kHz | 250kHz | 25By | 100MHz |1.5By+100MHz
10GHz<f,<15GHz | 300kHz | 750kHz | 25By | 250MHz |1.5By+250 MHz
ISGHz<f,<26GHz | S00kHz | 125MHz | 25By | S00MHz |1.5By+ 500 MHz
/. >26GHz IMHz | 25MHz | 25By | SO0MHz | LSBy+ 500 MHz
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TABLE 4

Wideband variations for systems or services and frequency bands

Wideband case (By > Br)
Service Frequency range
Bu Separation

Fixed service 14-150 kKHz 20 kHz 1.5 By+ 20 kHz
Fixedsatellite 3442GHz 250MHz | 1.5By+250 MHz
service (FSS)
FSS| 5.725-6.725 GHz 500 MHz | 15By+500 MHz
FSS 7.25-7.75 GHz and 7.9-8.4 GHz. 250MHz | 1.5 By+250 MHz
FSS 10.7-12.75 GHz S00MHz | 1.5 By+ 500 MHz
Broadcasting- 11.7-12.75 GHz S00MHz | 1.5By+500 MHz
satelite service
(BSS)
FSS 1275-1325 GHz S00MHz | 1.5 By+ 500 MHz
FSS 1375-148 GHz S00MHz | 1.5 By+ 500 MHz
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